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DAS DOKUMENT FÜR DEN ANWENDER
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WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN 
PRODUKT (BAUSATZ) UND BAUART
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ABSCHOTTUNGEN:
TRENNUNG PRODUKT UND ANWENDUNG
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Baustoff (Ü-Zeichen) Produkt Bauart

Z-19.11-xxxx Z-19.15-xxxx

Z-19.17-xxxx

Z-19.53-xxxx

ETA (CE-Zeichen) mit Leistungserklärung Bauart

ETA 16/0382 vom 24.08.2016 Z-19.53-2336

Alternativ der europäische Nachweis
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WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN 
PRODUKT (BAUSATZ) UND BAUART
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WARUM MUSS DER ANWENDER DIE BAUARTGENEHMIGUNG 
LESEN?
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Weil Sie am Ende die Übereinstimmung erklären!



AUFBAU DER BAUARTGENEHMIGUNG
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I. Allgemeine Bestimmungen

II. Besondere Bestimmungen

1.   Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

2.   Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Bestimmungen für die zu Verwendeten Bauprodukte

2.2 Wände, Decken, Öffnungen

2.3 Installationen (Kabel, Leerrohre, Kunststoffrohre, Metallrohre , Klimageräte, Halterung)

2.4 Voraussatzungen für die Errichtung der Abschottung

2.5 Bestimmungen für den Einbau

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

2.7 Übereinstimmungserklärung

3.   Bestimmung für die Nutzung

Anlagen 1-12



ANLAGE 3: DER BAUSATZ
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Bausatz Zusammensetzung

Anordnung Haken 

Überlappung RCC zur 

Rohbauöffnung



ANLAGEN 6: SEITEN-/ ECKANWENDUNG

CFS-RCC - Anwendungsübersicht   I 2020-04 9

Darstellung Seitenkonfiguration

60% beachten

Darstellung Eckkonfiguration

60% beachten



ANLAGE 5: GRUNDKONFIGURATION
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Nullabstand zur Randabdeckung 

Max. Öffnungsgrößen



GENERELLE INSTALLATIONSHINWEISE
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Abschnitt 2.3.1 Allgemeines zu Installationen

Abschnitt 2.3.7 + Anlage 4 Abstände/Arbeitsräume

Abschnitt 2.3.8 Halterungen (Unterstützungen)

Abschnitt 2.3.3. Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf
CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf
CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf


ALLGEMEINES ZU INSTALLATIONEN
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EINZELNE LEITUNGEN FÜR STEUERUNGSZWECKE
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Beispiel: Pneumatik Schläuche,…



ANLAGE 4: ABSTÄNDE / ARBEITSRÄUME
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Abstand Kabelbündel-Kabelbündel 

20mm

Abstand Klimasplitt-Klimasplitt 

20mm



HALTERUNGEN (UNTERSTÜTZUNGEN)
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INSTALLATIONEN STANDARD EINBAU BEIDSEITIG
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Abschnitt 2.3.2 Kabel, Kabeltrasse, Kabelbündel und Elektro-Installationsrohre und -bündel, Koaxialkabel

Abschnitt 2.3.5 + Anlage 1 Metallrohre

Abschnitt 2.3.6 Leitungskombination für den Anschluss von Klimageräten

Abschnitt 2.3.4 + Anlage 1 & 2 Kunststoffrohre und Alu-Verbundrohre

CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf
CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf
CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf


KABEL, KABELTRASSE, KABELBÜNDEL UND ELEKTRO-
INSTALLATIONSROHRE UND -BÜNDEL, KOAXIALKABEL
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Wussten Sie schon, dass:

bei Koaxialkabel bis Ø 27,8mm der Innere Leiter 

nicht hohl ist. 

Diese Koaxial Kabel werden wie übliche Kabel 

behandelt (z.B. Antennenkabel in Wohnungen)



KABEL, KABELTRASSE, KABELBÜNDEL UND ELEKTRO-
INSTALLATIONSROHRE UND -BÜNDEL, KOAXIALKABEL
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KUNSTSTOFF / ALU-VERBUNDROHRE / METALLROHRE
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Übersicht der Rohrnormen und der 

zugelassenen Kunststoff-Abwasserrohre



NICHTBRENNBARE ROHRE- ISOLIERUNG
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Nichtbrennbare unisolierte Rohre Nichtbrennbare isolierte Rohre

Isolierung nach aBG

∞ ∞

Im gesamten Brandabschnitt

beliebige Isolierung

Isolierung nach aBG

Isolierung nach aBG

definierte Länge

definierte Länge



LEITUNGSKOMBINATION FÜR DEN ANSCHLUSS VON 
KLIMAGERÄTEN
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ANLAGE 7: SCHNITT STANDARDEINBAU WAND
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Schnittdarstellung –

Alle oben genannten Installationen



ANLAGE 8: SCHNITT STANDARD EINBAU DECKE
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Schnittdarstellung –

Alle oben genannten Installationen



INSTALLATIONEN EINBAUVARIANTE FX-SCHAUM
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Abschnitt 2.3.2 + Anlage 9 Kabel, Kabeltrasse, Kabelbündel und Steuerleitungen

CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf


INSTALLATIONEN EINBAUVARIANTE FX-SCHAUM
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Schnittdarstellung –

Beidseitig mit FX-Schaum

Nur Kabel, Kabeltrassen und 

Kabelbündel und Steuerleitungen!

Wand und Deckenmontage



INSTALLATIONEN EINBAUVARIANTE 1-SEITIG
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Abschnitt 2.3.2 + Anlage 10 Kabel, Kabeltrasse

Abschnitt 2.3.6 + Anlage 10 Leitungskombination für den Anschluss von Klimageräten (nur Wandanwendung)

CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf
CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf


INSTALLATIONEN EINBAUVARIANTE 1-SEITIG
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Schnittdarstellung – Einseitig mit 

FX-Schaum (Wandeinbau)

Nur Kabel, Kabeltrassen, 

Kabelbündel, Steuerleitungen und 

Klimaleitungen!

Schnittdarstellung –Deckeneinbau

Verfüllt mit nichtbrennbaren 

Baustoffen z.B. Mörtel

Nur Kabel, Kabelbündel und 

Steuerleitungen!



INSTALLATIONEN EINBAUVARIANTE AUSFÄDELUNG

CFS-RCC - Anwendungsübersicht   I 2020-04 28

Abschnitt 2.3.2 + Anlage 11 Einzelne Kabel bis 21mm Ø

CFS-RCC-aBG-Z-19.53-2336-vom 21.10.2019-digitale Kopie-Alex.pdf


INSTALLATIONEN EINBAUVARIANTE AUSFÄDELUNG
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Schnittdarstellung reduziere Anzahl 

Metallsegmente

Nur Kabel bis 21mm!

Wand und Deckenmontage



DOKUMENTATION
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Übereinstimmungserklärung

Hinweis für die Nutzungszeit

https://www.hilti.de/medias/sys_master/documents/h86/h8f/9513688825886/Ubereinstimmungserklarung-alle-Produkte-MOD-01-2020-Dokumentierung-ASSET-DOC-LOC-3123147.pdf
https://www.hilti.de/medias/sys_master/documents/h86/h8f/9513688825886/Ubereinstimmungserklarung-alle-Produkte-MOD-01-2020-Dokumentierung-ASSET-DOC-LOC-3123147.pdf
https://www.hilti.de/content/hilti/E3/DE/de/services/trainings-and-advice/product-and-application-trainings.html


DOKUMENTATION
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Zertifikat der Brandschutzschulung

Kennzeichnung

https://www.hilti.de/content/hilti/E3/DE/de/services/trainings-and-advice/product-and-application-trainings.html
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Schritt 3: Report generieren

Standard Report - pdf

Excel Report

2D Plan Report

Schritt 2: Mobile Anwendung

Eintragen von Schotts

Foto mit Mobil Phone

QR Code scannen 

Schott in 2D Plan markieren

Schritt 1: Vorbereitung

- Projekt anlegen 

- Dokumente hinzufügen

- 2D Plan herunter laden

- Mobile Anwender definieren

CFS-DM Brandschutz Dokumentation in 3 Schritte
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