
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung Q235B - ASTM A36
Untergrundmaterial Stahl, Beton, Holz
Dämmung ohne
Oberfläche Galvanisch verzinkt
Zulassung VdS, UL/NFPA, FM

Anwendungen
■ Universelle Rohrbefestigung bis 24”
■ Einpunktbefestigung für Sprinkleranwendungen bis 324 mm/12”
■ Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten 

Bedingungen

Vorteile
■ Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
■ Kleine Kontaktfläche zwischen Bügelschraube und Rohr
■ Durchgangsverschraubung bis zu einem Durchmesser  

von 324 mm/12"
■ Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach VdS
■ Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach UL/NFPA
■ Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach FM

Bestellbezeichnung Durchmesser D H L B M Verfügbar in Verpackt zu Artikelnummer

MP-UB 21 1/2" M8 23,8 mm 93 mm 70 mm 32 mm M8 A, CH, D 40 Stk 2288380

MP-UB 26 3/4" M8 29,4 mm 98 mm 70 mm 37 mm M8 A, CH, D 40 Stk 2288381

MP-UB 33 1" M8 36,2 mm 103 mm 70 mm 44 mm M8 A, CH, D 20 Stk 2288382

MP-UB 42 1-1/4" M8 44,9 mm 113 mm 70 mm 53 mm M8 A, CH, D 20 Stk 2288383

MP-UB 48 1-1/2" M8 50,8 mm 118 mm 75 mm 59 mm M8 A, CH, D 20 Stk 2288384

MP-UB 60 2" M10 63,2 mm 135 mm 85 mm 73 mm M10 A, CH, D 10 Stk 2288385

MP-UB 76 2-1/2" M10 79 mm 150 mm 85 mm 89 mm M10 A, CH, D 10 Stk 2288386

MP-UB 89 3" M10 91,8 mm 165 mm 85 mm 102 mm M10 A, CH, D 10 Stk 2288387

MP-UB 102 3-1/2" M12 104,5 mm 177 mm 85 mm 116 mm M12 A, CH, D 10 Stk 2288388

MP-UB 108 M12 110,9 mm 182 mm 85 mm 123 mm M12 A, CH, D 10 Stk 2288389

MP-UB 114 4" M12 117,2 mm 192 mm 85 mm 129 mm M12 A, CH, D 10 Stk 2288390

MP-UB 133 M12 136,7 mm 212 mm 85 mm 149 mm M12 A, CH, D 10 Stk 2288391

MP-UB 139 5" M12 143,4 mm 217 mm 85 mm 155 mm M12 A, CH, D 10 Stk 2288392

MP-UB 159 M12 162,7 mm 237 mm 85 mm 175 mm M12 A, CH, D 10 Stk 2288393

MP-UB 168 6" M12 172 mm 247 mm 85 mm 184 mm M12 A, CH, D 2 Stk 2288394

MP-UB 219 8" M12 222,8 mm 297 mm 85 mm 235 mm M12 A, CH, D 2 Stk 2288395

MP-UB 273 10" M12 277,5 mm 352 mm 85 mm 289 mm M12 A, CH, D 2 Stk 2288396

MP-UB 324 12" M12 328,4 mm 402 mm 85 mm 340 mm M12 A, CH, D 2 Stk 2288397

Bügelschraube MP-UB (metrisch)
Galvanisch verzinkte Bügelschrauben für universelle Rohranwendungen
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MP-UB / MP-UB OC

Ø Nm

          Ø 24x2mm - 
          Ø 40x3mm (all)
MQZ-P9, -P11 (MQ)
MQZ-L9, -L11, -L13 (MQ/MT)
MM-CW M8 (MM)

         Ø 40x3mm (all)
MQZ-P9, -P11 (MQ)
MQZ-L9, -L11, -L13 (MQ/MT)
MM-CW M8 (MM)

≤ MP-UB 324

MP-UB ***-M8 MIC-UB90 / MIC-UB120
MP-UB ***-M10 MIC-UB90 / MIC-UB120
MP-UB ***-M12 MIC-UB90 / MIC-UB120

MQ- (all galvanized, 
-F, -HDG, -HDG+, -F/ZM)
HS- (pregalv, HDG)
MQK- (all galvanized, -F, -HDG)
HS-B2B-
MT-30, -40, -40D, -50, -60
(all pregalv and OC)
MT-BR-30, -40, -40D

MT-FA-G OC

MP-UB *** M8
MP-UB *** M10
MP-UB *** M12

MP-UB *** M8
MP-UB *** M10
MP-UB *** M12

MQV-UB-M12
MT-FA-C

MQM-M10
MQM-M10-F
MT-TL 
MT-TL OC

14 Nm

7 Nm

7 Nm

7 Nm

M12
(MP-UB 102-324)

M10
(MP-UB 60-89)

M8
(MP-UB 21-48)

M8
(MP-UB 21-48)

 MM-C-30 / -C-36
MM-B-30/ -B-36

MQ-41L / -41 / -41/3/ -21D
MQK-21-L, -41, -41/3, -41/4
MT-30 / -40 / -40T / -50
MT-BR-30, -40
(all galvanized, -F, 
-HDG, -HDG+, -F/ZM, -OC)

VDS: CEA 4001
FM: Datasheet 2.0
NFPA: NFPA13

MQV-UB 
MT-FA-C

≥ MP-UB 42 ≤ MP-UB 324 ≥ MP-UB 76 ≤ MP-UB 324

MP-UB/MP-UB OC
1/2" - 12"

MP-UB/MP-UB OC
3/8" - 12"

MP-UB/MP-UB OC
3/4" - 12"

G420029

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

*FP= Fixed Point / Fixpunkt

FP*

APPROVED

MP-UB/MP-UB OC
1/2" - 12"

MP-UB/MP-UB OC
3/8" - 12"

MP-UB/MP-UB OC
3/4" - 12"

G420029

APPROVED

MP-UB/MP-UB OC
1/2" - 12"

MP-UB/MP-UB OC
3/8" - 12"

MP-UB/MP-UB OC
3/4" - 5"

G420029

APPROVED

Rohrschellen
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